
SIKABOND®-124 INSTANT NAILS
Sikabond-124 Instant Nails là keo kết dính 1 thành phần liên kết hầu hết các vật liệu và thay 
thế chức năng của đinh móc 

ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM SIKABOND-124 INSTANT NAILS
Phát triển cường độ nhanh

Liên kết chắc chắn và bền vững

Sử dụng trong nhà và khu vực ngoài trời có mái che

An toàn, dễ dàng lau chùi và sử dụng

Thích hợp cho nhiều bề mặt: gỗ, tấm fiber cement, nhôm 

anodized, thanh nẹp cửa, khung biển quảng cáo, phao chỉ và 

ốp bảo vệ góc bằng kim loại...



Sau khi thi công Sikabond-124 Instant Nails ép và cố định 2 vật liệu lại với nhau

Tách các chất nền ra và để lượng dung môi bay hơi tối đa 3 phút (tùy thuộc vào nhiệt độ xung 
quanh) rồi ép, định vị lại như cũ nếu có thể

Đối với bề mặt lớn, dùng nẹp giữ trong 24 giờ đến khi keo khô hoàn toàn. 

Cường độ cuối cùng sẽ đạt được trong 72 giờ tùy thuộc vào chất nền và điều kiện môi trường

Để đạt được độ bám dính lý tưởng, một trong hai bề mặt nên là bề mặt rỗng hoặc xốp.

Cắt đầu chai Vặn chặt đầu vòi Cắt đầu vòi theo
kích thước mong muốn

Lắp đặt keo vào súng 
và thi công

Chuẩn bị 

1 2 3

Thi công dạng hạt trên
 bề mặt gồ ghề, thô ráp

Thi công dạng lượn sóng
cho khu vực rộng lớn

Thi công dạng đường thẳng
cho khu vực hẹp

Thi công: 

1 2 3 4

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt thi công phải sạch, khô, lành lặn và không có dầu, mỡ cũng như bám bẩn. Bụi, vật liệu lỏng 
lẻo hay bở rời phải được loại bỏ hoàn toàn trước khi thi công.

Chà nhám sơ qua bề mặt được khuyến khích để cải thiện độ bám dính.

Website: vnm.sika.com Fanpage: sika.com.vn


